DEHTOCHEMA DH121044

Prohlaseni o viastnostech verze: 08.04.2024

PROHLASENIO VLASTNOSTECH

DH121044
1. JEDINECNY IDENTIFIKACNi KOD TYPU VYROBKU:
BITUELAST DESIGN CERVENY

2. TYP, SERIE NEBO SERIOVE CiSLO NEBO JAKYKOLI JINY PRVEK UMOZNUJICi IDENTIFIKACI STAVEBNICH
VYROBKU PODLE CL. 11 ODST. 4

Viz. vyrobni Stitek

3. ZAMYSLENE POUZITi NEBO ZAMYSLENA POUZITi STAVEBNIHO VYROBKU V SOULADU S PRISLUSNOU
HARMONIZOVANOU TECHNICKOU SPECIFIKACiI PODLE PREDPOKLADU VYROBCE

Pouziti v souladus EN 13 707: 2004 + A2: 2009 Hydroizolacni pasy afolie - Vyztuzen é asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech - Definice a
charakteristiky - pro aplikace ve stfechach

4. JMENO, FIRMA NEBO REGISTROVANA OBCHODNi ZNAMKA A KONTAKTNi ADRESA VYROBCE PODLE CL. 11
ODST. 5

"Krovelny zavod TechnoNICOL", Capajeva 11, 213 760 Osipovidi, B&lorusko

5. JMENO A KONTAKTNi ADRESA ZPLNOMOCNENEHO ZASTUPCE (DOVOZCE), JEHOZ PLNA MOC SE VZTAHUJE
NA UKOLY UVEDENEV CL.12 ODST. 2

Dehtochema Insulation, a.s., Prazska 870, 294 21 Béla pod Bezdézem, Ceska republika, www.dehtochema.cz

6. SYSTEM POSUZOVANi A OVEROVANi STALOSTI VLASTNOSTi STAVEBNICH VYROBKU, JAK JE UVEDENOV
CPR, PRILOZE V

Systém 2+
7. JMENO A IDENTIFIKACNi €iSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU

Identifika¢ni id ajoznameného subjektu: €. 1922
Dedal Atestace & Certifikace, Mladost &. 50, 8230 Nesebar, Bulharsko

Oznameny subjekt provedl posouzeni a ovéfovani stalosti vlastnosti podle systému 2+ a vydal nasleduijici certifikat:
1922-CPR-2104 (EN 13707:2004+A2:2009)

8. STAVEBNIi VYROBEK, PRO KTERY BYLO VYDANO EVROPSKE TECHNICKE POSOUZENI (ETA)
Netyka se
9. VLASTNOSTI UVEDENE V PROHLASENI

Tloustka mm 3,7+£0,2 EN 1849-1 EN 13707
Reakce naohen E EN 13501-1 EN 13707
Ohebnost za nizkych teplot °C <-15 EN 1109 EN 13707
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté °C =100 EN 1110 EN 13707
Tahové vilastnosti: nejvétsi tahova sila podéina N/50 mm 450 + 150 EN 12311-1 EN 13707
Tahové vilastnosti: nejvétsi tahova sila pficna N/50 mm 200 £ 50 EN 12311-1 EN 13707
Tahové vlastnhosti: protazenipodélné % 4,0+£2,0 EN 12311-1 EN 13707
Tahové vilastnosti: protazenipficné % 4,0+£2,0 EN 12311-1 EN 13707
Zjevné vady bez zjevnychvad EN 1850-1 EN 13707
Pfimost vyhovuje EN 1848-1 EN 13707
Sitka m = 0,99 EN 1848-1 EN 13707
Délka m >9,90 EN 1848-1 EN 13707
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Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky.

VlastnostivySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Zadovozce prohlaseni o vlastnostech vy hotovil:
Tichomir Lelovics

Area Leader

Dehtochema Insulation, a.s.

V Bélé pod Bezdézem, dne 08.04.2024
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