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SKLOELAST

Hydroizolace stfech. Podkladnivrstva a mezivrstva s velkou pevnosti. Pas je mozné vyuzit jako parozdbranu.
Hydroizolace podzemnich ¢asti staveb a podzemnich objekt proti zemnivihkosti a spodnivodé. Proti zemni c €
vlihkosti se pas navrhuje v jedné vrstvé, proti spodnivodé minimalné ve dvou vrstvach. Ochrana staveb protiradonu

z podlozi. Pas je mozné pouzit jako protiradonovou bariéru.

SLOZENi PASU

Uprava horniho povrchu pasu: Jemnozrnny minerélni posyp

Asfaltova vrstva nad nosnou vlozkou: Smés asfaltu modifikovaného SBS elastomery s
mineralnimi plnivy

Nosna vlozka: Nosna vloZka ze sklenéné tkaniny

Asfaltova vrstva pod nosnou vlozkou: Smés asfaltu modifikovaného SBS elastomery s
mineralnimi plnivy

Uprava dolniho povrchu pasu: Lehce tavitelna polymernifolie

TECHNICKA SPECIFIKACE

Pouziti v souladu s EN 13 707: 2004 + A2: 2009 Hydroizolaénipasy a félie - Vyztuzené
asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech - Definice a charakteristiky - pro aplikace ve
stfechach

Pouziti v souladu s EN 13 969: 2004, EN 13969:2004/A1:2006 Hydroizola¢nipasy a félie
- Asfaltové pasy doizolace proti vihkosti a asfaltové pasy do izolace proti tlakové vodé -
pro aplikaci ve spodnich stavbach

CSN 73 0601: 2019 Ochrana staveb proti radonu z podloZi

1922-CPR-2104

1922-CPR-2103

UCEL POUZITI

Hydroizolace stfech. Podkladnivrstva a mezivrstva. U vicevrstvych systému se
doporuduje pas kombinovats pasem s nosnou vliozkou z polyesterového rouna nebo
skelné tkaniny. Pas je mozné vyuzit jako parozabranu.

Hydroizolace podzemnich ¢asti staveb a podzem nich objektt proti zemni vihkosti. Proti
zemnivlhkosti se pas zpravidla navrhuje vjedné vrstvé.

Ochrana staveb proti radonu z podlozi. Pas je mozné pouzitjako protiradonovou bariéru.

ZPUSOB POUZITi

1922

HARMONIZOVANA NORMA

EN 13 707:2004 + A2: 2009
EN 13969:2004;
EN 13969:2004/A1:2006
CSN 730601:2019
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podle EN 13707
podkladnivrstvy a mezivrstvy

podle EN 13696
zemnivlhkost (typ A)
tlakova voda (typ T)

Hydroizolace stfech. Zpracovanilepenim nebo natavovanim na vhodny podklad. V pfipadé
lepeni je nutné pouzit specialni lepidlo. Minimalni teplota ovzdusi i vlastniho pasu pfi
zpracovani je 0 °C. Velikost podélnych spojt (pfesahu) je 100(min.80)mm, pfi¢nych spojl
150(min.120)mm.

TECHNICKE PARAMETRY

Tlou$tka 4,0+0,2 EN 1849-1 EN 13969 | EN
13707

Reakce naohen E EN 13501-1 EN 13969 | EN

13707 |EN

13970
Propustnost vodni pary 29 000

EN 1931 EN 13969 | EN

13707
Ohebnostzanizkych teplot °C

IA

-15 EN 1109 EN 13969 | EN

13707 |EN
13970

SIS
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Odolnost proti statickému zatizeni
Odolnost proti stékani pfi zvysené teploté

Vodotésnost 100 kPa (Metoda A)

Tahové vilastnosti: nejvétsi tahova sila podéina
Tahové vlastnosti: nejvétsi tahova sila pricna
Odolnost proti protrhavani (dfik hfebiku) podéiné
Odolnost proti protrhavani (dfik hfebiku) pficné
Tahové viastnosti: protazenipodéiné

Tahové vilastnosti: protaZzenipficné

Zjevné vady
Pfimost

Odolnost protinarazu (Metoda A)

Sitka
Délka

Vliv umeélého starnuti navodotésnot
Vliv chemikalii navodotésnost

Smykova odolnost v pfiéném spoji
Smykova odolnost v podélném spoji

Mnozstvi asfaltové hmoty

Souginitel difuze radonu (x107?)

Radonovy odpor

kg

°C

N/50 mm

N/50 mm

%

%

mm

N/50 mm

N/50 mm

g/m2

mé/s

Ms/m

210

2100

vyhovuje

1400 + 400

1400 + 400

400 + 80

300 + 80

bez zjevnychvad

vyhowuje

2000

20,99

29,90

vyhovuje
vyhovuje

1500 + 400

1500 + 400

22700

55
1526

EN 12730

EN 1110

EN 1928

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 12310-1

EN 12310-1

EN 12311-1

EN 12311-1

EN 1850-1

EN 1848-1

EN 12691

EN 1848-1

EN 1848-1

EN 1296 | EN 1928
EN 1847| EN 1928
EN 12317-1

EN 12317-1

CSN 730605-1

CSN 730601
CSN 730601
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EN 13969 | EN
13707

EN 13969 | EN
13707

EN 13969 | EN
13707 | EN
13970

EN 13969 | EN
13707 |EN
13970

EN 13969 | EN
13707 | EN
13970

EN 13969 | EN
13707 |EN
13970

EN 13969 | EN
13707 | EN
13970

EN 13969 | EN
13707 |EN
13970

EN 13969 | EN
13707 | EN
13970

EN 13969 | EN
13707

EN 13969 | EN
13707

EN 13969 | EN
13707 |EN
13970

EN 13969 | EN
13707

EN 13969 | EN
13707

EN 13969

EN 13969

EN 13969 | EN
13707 | EN
13970

EN 13969 | EN

13707 |EN
13970

EN 13707 | CSN

730605-1
CSN 730601
CSN 730601

Rozmeér pasu (S x d) Hmotnost palety

brutto cca(kg)

[m] Pocet roli na paleté

Plocharole (m?) Plocha na paleté (m?)

1x75 20 7,5 150 1000

e, 2
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BALENI

Pasy se dodavajiv rolich. Role jsou zabezpec&eny proti rozbalenia dodavaji se na paletach fixovany ve vertikalnipoloze.
ZNACENI

Udaje o vyrobku jsou uvedeny na balici pasce nebo na identifikagnim &titku, pfipadné jejich kombinaci a splfiuji poZadavky
pfislusnych norem.

DOPRAVA

Doprava roli se provadi ve vertikalni poloze v uzavienych dopravnich prostfedcich. Pfepravu v nekrytych dopravnich
prostfedcich Ize provést pouze v tom pfipadé, Zze vyrobky jsou pfepravovany na paletach zabezpe&enych smrstovacifolii.

SKLADOVANI

Role se skladuji ve vertikalni poloze na paletach. Role musi byt chranény pfed pfimymi povétrnostnimi vlivy, hlavné pfed
slune¢nim zafenim a jinymi zdroji tepla, které by mohly zpUsobitjejich deformaci

ZARUKA

10 let

3
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